MARS Whips - Tuberia Flexible de
A/C Accesorios no metalicos

Conducto No metalico con
Accesorios no metalicos.
Ensamblaje con
componentes aprobacién UL.

84137

MARS N.° DESCRIPCION MARS PAQ.
84131 4'x1/2 Calibre #10 conducto no-metalico UL 1
84133 4'x 34 Calibre #8 conducto no-metalico UL 1
84135 6'x1/2" Calibre #10 conducto no-metalico UL 1
84137 6'x 3/4" Calibre #8 conducto no-metalico UL 1
84139 8'x1/2" Calibre #10 conducto no-metalico UL 1
84141 8'x 3/4” Calibre #8 conducto no-metalico UL 1
84143 10'x 3/4”  Calibre #8 conducto no-metalico UL 1

MARS Whips - Tuberia Flexible de
A/C con Accesorios Metalicos

Conducto No-metalico con
accesorios metalicos.
Ensamblaje con
componentes aprobacion UL.

84138

0

MARS N.° DESCRIPCION MARS PAQ.
84132 4 x1/2 Calibre #10 conducto metalico UL 1
84134 4'x 314" Calibre #8 conducto metalico UL 1
84136 6'x1/2" Calibre #10 conducto metalico UL 1
84138 6'x 3/4” Calibre #8 conducto metalico UL 1

MARS Whips -Tuberia Flexible de
A/C Todo Metalico

MARS N.° DESCRIPCION MARS PAQ.
84125 4'x1/2 Conducto todo metalico 1
84126 4'x 314 Conducto todo metalico 1
84127 6'x1/2" Conducto todo metalico 1
84128 6 x 3/4” Conducto todo metalico 1

Empaquetados en bolsa
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Sealtite® Conducto Flexible Metalico

Sealtite® Conducto flexible
proporciona proteccion

para lugares hiumedos o
aceitosos. Conducto con
aprobacion UL tiene tierra
continua de cobre integrada

en el nucleo. Todos los Sealtite®
con aprobacion UL son
resistentes a los rayos UV.

Disefio cuadrado cerrado con
tierra de cable de cobre
84102-84111

MARS N.° DESCRIPCION MARS PAQ.
84102 1/2', conducto metdlico, UL, caja de 100 ft 1
84103 3/4", conducto metalico, UL, caja de 100 ft 1
84110 1/2’; conducto metalico, caja de 100 ft 1
84111 3/4", conducto metalico, caja de 100 ft 1

Liquid-Tight Flexible Conducto No-Metalico

» Construccion Flexible de
PVC libre de ftalatos.

» Ligero y de menor costo
de instalacion

» Resistente al Agua/Aceite

* Resistente a la luz
solar directa

* Resistente al aplastamiento

* Temperatura nominal:
-18°C a 75°C

» Aprobacion UL, Certificado

por CSA 84117-84122

MARS N.° DESCRIPCION MARS PAQ.
84117 3/8" conducto no-metalico, UL, caja con 100 ft 1
84118 1/2’, conducto no-metalico, UL, caja con 100 ft 1
84119 3/4", conducto no-metalico, UL, caja con 100 ft 1
84120 1, conducto no-metalico, UL, caja con 100 ft 1
84121 1/2', conducto no-metalico, UL, bolsa con 25 ft 1
84122 3/4 conducto no-metélico, UL, bolsa con 25 ft 1

Linea gratuita (800) 445-4155 « Fax (631) 348-7160

A PRECAUCION:
Cancer y Dafio Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov
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