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Interruptores de desbordamiento de
Condensado MARS 
Los Interruptores de Desbordamiento de Condensado MARS están
diseñados para prevenir desbordamientos por condensación y daños
debido a líneas de drenaje obstruidas.  Los interruptores de
desbordamiento pueden ser
instalados en las líneas de drenaje
primarios o auxiliares y en charolas
de condensado. El interruptor de
desbordamiento suspenderá el
circuito del termostato y apagará la
unidad de AC evitando un
desbordamiento de condensado.  El
interruptor evita que se produzcan
daños por desbordamiento de
condensado en paredes, suelos y
techos. Todos los interruptores
cumplen todos los códigos NEC
aplicables y cumplen los requisitos
de UL508.

MARS 21792
Diseñados para Charola de
Condensado Auxiliar
•  Interruptor de Altura ajustable
•  Clip Sencillo - Soporte de Acero

Inoxidable
•  Los componentes del interruptor

están sellados para mayor
Fiabilidad

•  Cable de 6ft Calibre 18 AWG
para fácil Instalación

•  Reemplaza al SS3

MARS 21793
Adaptador - T - Diseñado para líneas de drenaje
Primarias o Auxiliares.
•  Kit Incluye Codo y Te estandar
•  Además incluye adaptador de  3/4” y enchufe conector
•  Tapón del flotador se puede remover facilmente para 

el servicio / Limpieza.
•  Cable de 6ft calibre 18 AWG para fácil instalación
•  Interruptor sellado para mayor Fiabilidad
•  Empaque de anillo-O en el puerto del interruptor del flotador provee

sello a prueba de fugas
•  Reemplaza al SS1

MARS 21794
Adaptador - L Diseñado para Charola Primaria y Salida Auxiliar
•  Kit Incluye adaptador Codo o L
•  Tapón del flotador se puede remover facilmente para 

el servicio / Limpieza.
•  Cable de 6ft calibre 18 AWG para fácil instalación
•  Interruptor sellado para mayor Fiabilidad
•  Empaque de anillo-O en el puerto del interruptor del flotador provee

sello a prueba de fugas
•  Reemplaza al SS2

* Todos los interruptores de desbordamiento son clasificación UL 
•  1.5.A 24VAC (corriente del interruptor)
•  2.5 A 24VAC (corriente de carga)

 Accesorios

21793

21792

21794

Referencia cruzada
MARS N.º Rectorseal Diversitech

21792 SS3 CS-3

21793 SS1 CS-1 

21794 SS2 CS-2

MARS
N.º DESCRIPCIÓN

21792 Interruptor para prevencion de Inundación con soporte
21793 Interruptor "T" para prevención de inundación 
21794 Interruptor Codo para prevención de inundación 
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PRECAUCIÓN:
Cáncer y Daño Reproductivo


